Récolte des Acides Aminés, dessalage de l'eau de GaNS, 
stockage des GaNS & autres 


1. Récolte des Acides Aminés (appelés AA dans la suite des explications) 


Matériel nécessaire : 
— Des gants de travail propres (pour toutes les manipulations). 
— Un bidon d'eau distillée (achetable en pharmacie,selon les pharmacies) ou sur internet. 
— Prévoir la quantité selon le besoin, minimum 5 litres. 
— Prévoir un récipient en verre pour le stockage de l'eau salée lorsqu'elle est réalisée. 
— Petite cuillère en plastique 
— Les récipients et flacons dédiés spécifiquement à chaque "partie". 


A ce stade, on considère que le setup de production de GaNS est terminé. On peut donc voir la 
présence des AA à la surface du set up de GaNS. Ce sont les plaques que l'on peut voir en surface 
comme sur l'image ci dessous. Il est très important de ne pas les toucher avec les mains ou autres 
parties du corps. 


8-1 Le GaNS est créé : Récolte des Acides Aminés … 


Comment récolter les acides aminés (AA) du GaNS ? 


La première chose que vous devez après avoir terminé votre production de GaNS, c'est de récolter les 


acides aminés à la surface, dans le bac du GaNS 
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2. Eau de GaNS et eau de plasma 


Eau de GaNS (une fois les AA retirés) 


8-4 Eau de GaNS et Eau Plasma 


Définition de l'Eau de GaNS (Wiki Fondation Keshe) : 


Dans un bocal de stockage en verre, c'est l'eau claire qui est au dessus du GaNS solide, 
salée ou dessalée. 


C'est l'eau se trouvant dans un set up 


Eau de GaNS de GaNS après qu'on ait retiré les Acides Aminés. 
Ou bien quand elle a été retirée du set up et qu'elle est 


stockée dans un bocal. 


On laisse l’eau salée ou on dessale l'eau de GaNS en fonction de l’utilisation. 
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L'eau de GaNS doit être prélevée avec une seringue dédiée à cela et stockée dans un bocal 
spécifiquement dédié si on ne veut pas dessaler l'eau de GaNS. A contrario, si on veut dessaler, il 
faudra utiliser une technique de dessalage (voir paragraphe 3). 


Eau de plasma 


8-4 Eau de GaNS et Eau Plasma 


Définition de l'Eau Plasma de GaNS (d'après le Wiki Fondation Keshe) : 
C'est de l’eau distillée à laquelle on a ajouté quelques gouttes d'eau de GaNS. 


L'Eau de plasma de GaNS est 
donc beaucoup plus diluée 
que l'eau de GaNS. 


Par conséquent, l'Eau de 
GaNS est beaucoup plus 
énergétique que l'eau de 
plasma 


Toutefois, les champs 
énergétiques sont quand 
même présents dans l'eau 
de plasma. Grâce à la 
mémoire de l'eau. 


Notions'de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ». 
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Nécessité relative du lavage de l'eau de GaNS 

Le dessalage de l'eau de GaNS est nécessaire dans le cadre de la santé et de l'agriculture. Pour créer 
le GaNS, il est impératif que l'eau soit salée à un taux de 5% en général sinon le processus ne peut 
pas avoir lieu. 


8-3 Le GaNS est créé. Lavage du GaNS … 


Garits obligatoires 


Le lavage du GaNS n'est pas obligatoire : il est fonction de sa future utilisation. Le sel est un connecteur et} 
selon l'utilisation du GANS, une quantité spécifique de sel peut être utile. 


Il est important de dessaler le GaNS obtenu pour l'utiliser dans de nombreuses applications, notamment en 
santé (il sera alors rééquilibré ensuite à 0,9% de salinité) et en agriculture (pour l'arrosage et le trempage des 
plantes ou des graines). 


Quelques rappels et notions : 


Quand on dit que l'eau est salée à 10%, cela signifie que nous avons mélangé 100 grammes de sel à 1000 


grammes d’eau ; soit 100 grammes de sel à 1 litre d'eau. 


Pour dessaler l'eau de GaNS, on va progressivement faire chuter la teneur en sel de cette eau en remplaçant 


une partie de cette eau salée par de l'eau distillée 


Quand on parle de teneur en sel, en reprenant pour exemple f 
équivalent de ce pourcentage en l'exprimant € nbre de partic 


as des 10%, cela équivaut à avoir 100 000 particules de sel pour 1000 000 pa 


n va donc chercher à éliminer les 100 000 particules de sel qui sont dans l’eau de 
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3. Technique du dessalage de l'eau de GaNS 


Pour cette technique, il vaut mieux que le GaNS soit dans un récipient transparent et plutôt 
cylindrique. En effet, des repères vont être tracés par rapport aux niveaux de produits visibles par 
transparence. Les seringues sont affectées à une utilisation est une seule. Elles sont donc repérées. 


8-3 Le GaNS est créé. Lavage du GaNS … 


Gants obligatoires 
Procédé de dessalage {méthode Sandor) : 


Vous venez de fabriquer votre GaNS. Comme cela a été dit précédemment, vous isolez les acides 
aminés dans un bocal en verre qui leur est dédié. Il ne reste donc devant vous que le GaNS solide au fond du 
bocal et son eau de GaNS à dessaler. On peut commencer l'opération de dessalage. 


A - Tracez à la main trois traits au feutre indélébile sur le verre - A pm < \ 
_—æ k 
du bocal : L . 


{ 


1 trait (à la flèche jaune sur la photo) qui indique le niveau A 
supérieur de l’eau, 


NW 
ST : = 
1 trait (à la: = sur la photo) qui indique la limite entre G 
eau et GaNS solide, 


1 trait (à la flé > verte sur la photo) qui est à la moitié de la 
distance entre les deux traits précédents (et qui correspond 
donc à la moitié de la hauteur d’eau). 
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On prélève donc la moitié de l'eau de GaNS avec la seringue dédiée par exemple le seringue CH3 si 
c'est un GaNS de CH3 comme sur la photo ci dessous : 


8-3 Le GaNS est créé. Lavage du GaNS … 


Gants obligatoires 


B - Prenez une serinque (neuve et dédiée à cette opération) et prélevez la quantité d'eau entre le trait 
supérieur (flèche jaune) et le trait qui marque la moitié de la hauteur d'eau (flèche verte) : 


Il ne vous reste plus que la moitié de l’eau … Le 
} 


Notions'de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma » 2020-02-20 20:24:39 


On remet de l'eau distillée pour compléter le niveau d'eau jusqu'au trait supérieur. On mélange bien 
et on laisse décanter quieques heures. On met un petit trait sur l'étiquette du bocal à chaque fois 
qu'on refait le niveau. Sur la photo à droite, l'opérateur en est à la 5 ème opération. 


8-3 Le GaNS est créé. Lavage du GaNS … 


Garits obligatoires 


C- Versez de l’eau distillée pour compléter le niveau jusqu'au trait supérieur : 


D - Fermez le bocal et secouez énergiquement de manière 


à rincer le GaNS solide : 


E - Laissez le GaNS solide se redéposer complètement au fond 


du bocal avant de recommencer l'opération, et marquez sur 


l'étiquette {un trait à chaque opération, ce qui vous permettra 
de savoir combien de rinçages vous avez réalisé (flèche bleue). 
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Nota : le temps de décantation est différent selon les GaNS. Il sera nécessaire de noter ce temps 
pour chaque GaNS pour se faciliter les étapes. 
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Le calcul des PPM (Parties Par Million) de salinité selon le nombre d'opérations. 

Sur la photo ci dessous le calcul a été fait à partir d'un taux de 10%. Mais comme on fait le plus 
souvent des GaNS à 5% de salinité, le premier rinçage commence à la deuxième ligne. Donc au 
17ème rinçage, on a un taux proche de 1 PPM, soit un taux acceptable pour l'utilisation dans le 
cadre santé et agriculture, une fois l'eau de GaNS re salée à 0,9%. 


8-3 Le GaNS est créé. Lavage du GaNS … 


Gants obligatoires Calcul du nombre d'opérations de dessalage : 

Cette méthode permet de réaliser l'opération sans investir dans un appareil mesurant la salinité. 
On a vu qu'on pouvait exprimer la teneur en sel en nombre de particules de sel par million de pärticules 
d'eau (ppm). 

Je reprends l'exemple de l'eau avec 10% de sel. 
10% de sel équivaut à avoir 100 000 particules de sel pour 1000 000 particules d'eau 
A chaque opération, on enlève la moitié du volume d'eau salée. Quand on remplace ce que l’on enlevé 
par de l'eau douce, on divise par deux la teneur en sel. Ainsi 


Après le premier rinçage, la teneur en sel descend à : 100 000 + 2 = 50 000 ppm 
Après le deuxième rinçage, la teneur en sel descend à : 50 000 + 2 = 25 000 ppm 
Après le troisième rinçage, la teneur en sel descend à : 25 000 + 2 = 12 500 ppm 
Après le quatrième rinçage, la teneur en sel descend à : 12 500 + 2 = 6250 ppm 
Après le cinquième rinçage, la teneur en sel descend à : 6250 + 3125 ppm 
Après le sixième rinçage, la teneur en sel descend à : 3125 + 2 = 1562 ppm 
Après le septième rinçage, la teneur en sel descend à : 1562 + 2 = 781 ppm 
Après le huitième rinçage, la teneur en sel descend à : 781 + 2 = 390 ppm 

Après le neuvième rinçage, la teneur en sel descend à : 390 + 2 = 195 ppm 
Après le dixième rinçage, la teneur en sel descend à : 195 + 2 = 97,6 ppm 

Après le onzième rinçage, la teneur en sel descend à : 97,6 + 2 = 48,8 ppm 
Après le douzième rinçage, la teneur en sel descend à : 48, = 24,4 ppm 
Après le treizième rinçage, la teneur e descend à : 24,4 + 2 = 12,2 ppm 
Après le quatorzième rinçage, la teneur en sel descend à : 12,2 + 2 = 6,1 ppm 


Etc … on arrive à environ 1 ppm au-delà du dix-septième rinçage 
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A partir d'une teneur en sel de 5% au départ 


Rinçage Taux avant (en PPM) Diviseur Taux après (en PPM) 
ler 50000 3 25000 
2ème 25000 2 12500 
3ème 12500 2 6250 
4ème 6250 2 3125 
5ème 3125 5 1562 
6ème 1562 2 781 
7ème 781 2 390 
8ème 390 À 195 
9ème 195 2 97,6 
10ème 97,6 2 48,8 
11ème 48,8 2 24,4 
12ème 24,4 2 132 
13ème 12,2 2 6,1 
14ème 6,1 2 3,05 
15ème 3,05 2 1,53 
16ème 1,53 2 0,76 
17ème 0,76 2 0,38 
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NOTA : L'eau salée récupérée en surplus est réutilisable pour d'autre GaNS du même type, par 
exemple si c'est eau a servi à faire du GaNS de CuO, elle est réutilisable pour faire un autre GaNS 
de CuO uniquement. 

Le détail important c'est que la teneur en sel dépend du nombre de rinçage qui a été fait donc pour 
refaire une eau salée à 5%, il faut calculer la quantité de sel correspondant à mettre. Cela implique 
pas mal de flacons ou récipients et du temps pour gérer tout ça... 


8-3 Le GaNS est créé. Lavage du GaNS … 


Gants obligatoires Remarques : 


Cette méthode permet de réaliser le dessalage d’un GaNS, et plusieurs 
remarques détaillées dans le cours de la Fondation doivent être prises 
en compte : 


Pour une eau salée à 10%, il est impératif d'effectuer les opérations 17 
fois pour ne plus avoir de sel dans l’eau, 


Il est préférable de limiter le volume d’eau salée initial, pour éviter de 
dépenser trop d'eau distillée, et le procédé est long dans tous les cas. 


L'eau salée que vous évacuez à la seringue peut être réutilisée pour 
fabriquer un nouveau GaNS de même nature que le précédent, bien 
sûr (présence des champs). 


Si vous utilisez une eau plasma pour la santé, il est impératif de la 
dessaler complètement et de lui redonner ensuite une salinité 
comparable à celle du corps humain (0,9%). 
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Une fois l'eau de GaNS déssalée, si le but est de l'utiliser pour la santé, il faudra alors la saler de 
nouveau mais à un taux de 0,9% ce qui correspond à la salinité du corps humain. 


Définition 1 : l'eau de GaNS peut être salée ou non salée, ça reste de l'eau de GaNS. Par contre 
selon l'utilisation on ne va pas utiliser les mêmes. 


Définition 2 : l'eau de Plasma c'est de l'eau distillée à laquelle on a ajouté quelques gouttes d'eau de 
GaNS. L'eau de plasma est donc beaucoup moins énergétique que l'eau de GaNS et le nombre de 
gouttes d'eau de GaNS que l'on va mettre dans l'eau de plasma dépend de la posologie pour 
l'utilisation voulue. 
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4. Stockage du GaNS 


Après avoir été "lavé" (dessalé) (si cela était nécessaire) le GaNS peut être stocké dans de l'eau 
distillée. 


8-4 Eau de GaNS et Eau Plasma 


Comment fabriquer de l'eau GaNS ? 


Après avoir été lavé (si nécessaire), le GaNS peut être stocké dans de l'eau distillée. 
En secouant le récipient, le GaNS se mélange à l'eau distillée. 


Selon le GaNS, il se dépose plus ou moins vite au fond du récipient. Il est conseillé d'attendre 
24 heures pour un bon décantage. 


Ainsi, le GaNS a le temps de se déposer : l'intensité du champ magnétique et gravitationnel du 
GaNS sera transférée dans l'eau distillée, selon l'intensité du champ du GaNS qui a été créé. 
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Lorsqu'on prélève de l'eau de GaNS dans un GaNS, il suffit de remettre de l'eau distillée dans le 
récipient pour refaire le niveau. Les champs magnétiques et gravitationnels du GaNS se propageront 
de nouveau dans la nouvelle eau et sera utilisable ultérieurement. On peut partir sur une base de 24 
heures d'attente. Le taux de salinité diminue dans l'eau de GaNS mais ce n'est pas grave. 


8-4 Eau de GaNS et Eau Plasma 


Comment fabriquer de l'eau GaNS (suite)? 


L'eau distillée (l'eau qui se trouve au-dessus du GaNS dans le bocal) a été 
plasmatisée avec l'intensité du champ du GaNS et ce plasma peut être utilisé pour 
diverses applications. 


Lorsque vous retirez de l'eau de GaNS du récipient de stockage du GaNS à des fins 
d'application, assurez-vous que vous prenez UNIQUEMENT l'eau claire du récipient. 


NE PAS prélever de GaNS du conteneur, sauf si vous en avez besoin pour une 
application spécifique. 


Notions de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ». 
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5. Utilisation de l'eau de Plasma 


Pour agiter l'eau de GaNS dans l'eau distillée, il existe les méthodes sophistiquées comme indiqué ci 
dessous mais on peut aussi mélanger en agitant le flacon bien hermétiquement fermé et laisser 
passer du temps. 


8-4 Eau de GaNS et Eau Plasma 


Comment fabriquer de l'eau plasma (plasma liquide) ? Gants obligatoires 


Chaque type d'eau GaNS peut produire un “plasma liquide" (eau plasmatique). Pour produire du 
plasma liquide, avec une seringue ou un compte-gouttes (pipette), prenez quelques gouttes d'eau GaNS 
et placez-les dans un récipient d'eau distillée. 

L'intensité du champ de l'eau GaNS sera instantanément transférée des gouttes au volume d'eau distillée, 
surtout si le mélange est agité ou secoué. Pour l'agitation, créez un agitateur à partir d'un serpentin en 
cuivre nano-revêtu enroulé autour d'une tige de verre. Les turbulences créent des tourbillons dans l'eau 
qui agissent comme des amplificateurs de champ (comme en homéopathie). 


Si vous n'avez pas d'agitateur nano-revêtu, vous pouvez utiliser n'importe q 
cuillère ou une tige ou même un mélangeur pour remuer ler 


M Keshe appelle le mélange d'eau distillée 


Si vous produis asma liquide 
es gouttes d 
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Plus le processus de séchage est naturel, mieux c'est. 


Il'est possible d'accélérer le processus de séchage en plaçant le GANS humide sur un radiateur ou 
une bouche de chauffage, ou en plaçant le GANS près d'une lampe qui a une ampoule produisant de la 
chaleur. 


Si des cristaux se forment pendant le processus de séchage, cela indique que le GANS n'a pas été 
lavé à fond pendant le processus de lavage du GANS. Les cristaux sont probablement des cristaux de sel. 


Pendant le processus de séchage, le GANS se transforme en pâte, et après plusieurs heures, il se 
transforme en poudre. 


Dans tous les cas, le stockage d’un GaNS — quelque soit sa durée — sera réalisé en mettant celui-ci 
dans un récipient en verre hermétiquement fermé (bocal par exemple). 


2020-02-20 20:41:38 


Accélération et qualité — est ce possible ? 


Les éléments de base importants pour une production accélérée de GANS sont : 
Le nano-revêtement, 
La teneur en sel, 
La température, 
Les boîtes en plastique nano-revêtues. 


Lors de la première production de GaNS, la boîte en plastique se recouvre d'un revêtement nano- 
plastique et à partir de la deuxième production de GaNS, la production est plus rapide et plus 
importante ; d'où l'importance d’affecter un récipient à un GaNS ! 


Vous pouvez également accélérer la production avec une teneur en sel plus élevée, par exemple 7, 10 ou 
jusqu'à 20%, mais sachez que plus la teneur en sel est élevée, plus la qualité diminue. 


La température optimale de création doit se situer entre la température ambiante (25°) et 40°C. 
2 
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Joël n'est pas amateur de l'accélération de création, il préfère laisser le temps au temps. Toutefois 1l 
a remarqué que si on laisse un GaNS en création avec une température entre 25 et 40 °C, la création 
est plus rapide que si la température est plus basse. 

Les boites en plastique dédiées à la création d'un type de GaNS sont une base importante car dès la 
première création, un nano revêtement se place dans la boite et favorisera plus tard la création 
d'autres GaNS du même type. 

On peut utiliser aussi des piles usagées mais on risque de ne pas obtenir le résultat escompté. On 
peut aussi associer une résitance de 150 ohm et une pompe d'aquarium mais c'est compliqué et peu 
sûr. Pour ceux quiveulent en savoir plus sur ce thème, il est préférable de regarder la vidéo. 


